VCDS

ROSS-TECH® HEX-NET®

KURZANLEITUNG

BITTE VOR GEBRAUCH LESEN



Das Interface darf erst nach der Softwareinstallati-
on per USB an |hren PC sowie das Fahrzeug ange-
schlossen werden.

Verwenden Sie auBerdem wdhrend der Diagnose
am Fahrzeug keinesfalls ein Ladekabel fir Ihr Net-/
Notebook. Dies kann zur Zerstérung von Net-/
Notebook und Diagnoseinterface fihren. Wir
haften nicht for dadurch entstandene Schéden.

Zudem ist es laut Herstellervorgaben notwendig
die Fahrzeugelekirik zu Beginn einer Diagnosesit-
zung mit einem fur das Fahrzeug entsprechenden
Ladegerdt zu stitzen, um einer eventuell entlade-
nen Batterie vorzubeugen!

1. ERSTER PROGRAMMSTART

Verwenden Sie den mitgelieferten USB-Stick zur
Erstinstallation oder laden Sie sich die Software
alternativ auf www.vcdspro.de herunter.

Offnen Sie VCDS nach der Installation und schlie-
Bend Sie Ihr HEX-NET per USB-Kabel an den PC
an.

Offnen Sie anschlieBend in VCDS die [Einstellun-
gen], wdhlen Sie den Anschluss [USB] und fUhren
Sie den [Anschlusstest] durch.

Wenn der Test erfolgreich verlaufen ist (, Anschluss-
status: Anschluss i. 0.”), klicken Sie auf [OK] und

[Speichern] Sie anschlieBend.

lhr Interface kann nun registriert werden.
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2. REGISTRIERUNG

Registrieren Sie |hr HEX-NET nach der Software-
installation, indem Sie das Interface zuerst per
USB-Kabel mit dem PC verbinden, dann in die
[Einstellungen] gehen und auf den Button [Kon-
figuration] klicken.

VCDS 6&ffnet nun das Konfigurationsprogramm, in
dem Sie zundchst unter dem Reiter ,Registrierung”
oben einen Haken setzen. AnschlieBend kénnen
Sie Ihre Kundendaten eingeben.

Falls gewUnscht, kdnnen Sie ebenfalls ein ,Neues
Cloud-Benutzerkonto anlegen” und einen Benut-
zernamen sowie ein Passwort fir die Ross-Tech®
VCDS-Cloud® eingeben.

Wenn Sie die VCDS-Cloud nicht nutzen mdchten,
konnen Sie die ,Cloud-Einrichtung Uberspringen”.
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Nachdem Sie innerhalb 3 Werktage eine Email mit
lhrer Transaktions-ID erhalten haben, kdnnen Sie
diese eingeben und die [Registrierung abschlie-
Ben].




3. VERBINDUNGS-
MOGLICHKEITEN

Verbindung Gber W-LAN Router
(Infrastruktur Modus)

E ((l))

Verbinden Sie lhren PC mit einem vorhande-
nen W-LAN Netzwerk und schlieBen Sie Ihr
HEX-NET per USB-Kabel an den PC an. Offnen
Sie VCDS und gehen Sie in die [Einstellun-
gen].

FUhren Sie mit dem Anschluss [USB] den
[Anschlusstest] durch und [Speichern] Sie
die Einstellung.

Nachdem Ihr HEX-NET gefunden wurde und
der ,Anschlussstatus i. O." ist, kdnnen Sie die
Einstellungen [Speichern].

. Klicken Sie anschlieBend - erneut in den [Ein-
stellungen] - auf [Konfiguration].

Es offnet sich das Konfigurationstool als Pop-
Up Fenster, bei dem Sie den Reiter ,WLAN”
auswdhlen. Verbinden Sie sich mit dem
gleichen Netzwerk, mit dem bereits Ihr PC
verbunden ist.

Im Reiter ,Ubersicht” wird die Netzwerkverbin-
dung durch eine IP Adresse bestdtigt. Dieser
Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch
nehmen.

Enffernen Sie das USB-Kabel und verbinden
Sie lhr HEX-NET mit der OBD2-Buchse lhres
Fahrzeugs. Schalten Sie die Zindung ein.

. Wechseln Sie mit dem roten Modusknopfin

den Infrastruktur Modus (WiFi-LED leuchtet
grin) und fGhren Sie in VCDS erneut den [An-
schlusstest] mit dem Anschluss [NET] durch.

Nachdem Ihr HEX-NET gefunden wurde und
der ,Anschlussstatus: i.0.” ist, kdnnen Sie die

Einstellungen [Speichern].

10. |hr HEX-NET ist nun einsatzbereit.
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VCDS FUR PC UND NET-/NOTEBOOK

Verbindung Uber HEX-NET
(Access Point Modus)

.))

1. SchlieBen Sie Ihr HEX-NET an das Fahrzeug an
und schalten Sie die Zondung ein. Wechseln
Sie mit dem roten Modusknopf in den Access
Point Modus (WiFi-LED leuchtet orange).

2. Verbinden Sie anschlieBend Ihren PC mit dem
zur Lizenznummer passenden W-LAN Netz-
werk und 6ffnen Sie VCDS.

Klicken Sie auf [Einstellungen] und fGhren Sie
3. mit dem Anschluss [NET] den [Anschluss-
test] durch.

4. Nachdem Ihr HEX-NET gefunden wurde und
der ,Anschlussstatus: i.0.” ist, kdnnen Sie die
Einstellungen [Speichern].

5. |hr HEX-NET ist nun einsatzbereit.

Klassische USB-Verbindung
(Infrastruktur Modus)

USBeo —m=y

1. SchlieBen Sie Ihr HEX-NET per USB-Kabel an
den PC sowie an das Fahrzeug an und wech-
seln Sie mit dem roten Modusknopf in den
Infrastruktur Modus (WiFi-LED leuchtet grin).

2. Schalten Sie die Zindung ein und 6ffnen Sie
anschlieBend VCDS.

3. Gehen Sie in die [Einstellungen] und fiUh-
ren Sie mit dem Anschluss [USB] den [An-
schlusstest] durch.

4. Nachdem Ihr HEX-NET gefunden wurde und
der ,Anschlussstatus: i.0.” ist, konnen Sie die
Einstellungen [Speichern].

5. |hr HEX-NET ist nun einsatzbereit.




VCDS-MOBILE FUR SMARTPHONES
UND TABLETS

Verbindung Uber HEX-NET
(Access Point Modus)

T

1. SchlieBen Sie Ihr HEX-NET an das Fahrzeug an
und wechseln Sie mit dem roten Modusknopf
in den Access Point Modus (WiFi-LED leuchtet
orange).

2. Verbinden Sie dann Ihr Mobilgerdt mit dem zur
Lizenznummer passenden W-LAN Nefzwerk.

3. Offnen Sie VEDS-Mobile und wiihlen Sie Ihr
HEX-NET aus der Liste aus. Geben Sie nun das
voreingestellte Passwort ,password” ein.

4. Im HauptmenU kdnnen Sie unter [Select] oder
[Auto-Scan] mit der Diagnose beginnen.

In VCDS-Mobile sind im Access Point Modus nur
Grundfunktionen mdglich. Dazu zdhlen z. B. der
Auto-Scan, das Lesen und Loschen von Fehler-
codes, das Anzeigen von Istwerten und das Proto-
kollieren von Messwerten.

Im Infrastruktur Modus kénnen Sie zusdatzlich zu
den Grundfunktionen auch die erweiterten Funk-
tionen, wie z. B. Codierungen, Stellglieddiagnose,
Login und Zugriffsberechtigung, nutzen.

Verbindung durch W-LAN Router
(Infrastruktur Modus)

)

1. SchlieBen Sie Ihr HEX-NET an das Fahrzeug an
und wechseln Sie mit dem roten Modusknopf
in den Infrastruktur Modus (WiFi-LED leuchtet
grun).

2. Verbinden Sie dann lhr Mobilgerdt mit einem
vorhandenen W-LAN Nefzwerk.

3. Offnen Sie VEDS-Mobile und wiihlen Sie Ihr
HEX-NET aus der Liste aus. Geben Sie nun das
voreingestellte Passwort ,password” ein.

4. Unfer [Options] und [Network Options]
konnen Sie |hr HEX-NET mit dem gleichen
W-LAN Netzwerk verbinden.

5. Im Hauptmeni kénnen Sie dann unter
[Select] oder [Auto-Scan] mit der Diagnose
beginnen.

Unter [Network Options] ist es mdglich den vor-
handenen W-LAN Netfzwerken Prioritdten zuzuwei-
sen oder auch Netzwerke |6schen. Zudem kénnen
Sie hier manuell zwischen Infrastruktur und Access
Point Modus umschalten.



VCDS FUR PC UND NET-/NOTEBOOK
VCDS-MOBILE FUR SMARTPHONES
UND TABLETS

Verbindung durch mobilen Hotspot
(Infrastruktur Modus)

(¢-1)

HOTSPOT

Ein mobiler Hotspot verbindet sich per Mobilfunk
mit dem Infernet und stellt diesen Internetzugang
vor Ort per W-LAN fir andere Gerdte zur Verfigung.

1. Aktivieren Sie die Hotspot Funktion bei lhrem
Mobilgerdt und schlieBen Sie Ihr HEX-NET per
USB-Kabel an den PC an. Offnen Sie VCDS
und gehen Sie in die [Einstellungen].

2. FUhren Sie mit dem Anschluss [USB] den
[Anschlusstest] durch und [Speichern] Sie
die Einstellung.

3. Nachdem Ihr HEX-NET gefunden wurde und
der ,Anschlussstatus i. O.” ist, kdnnen Sie die
Einstellungen [Speichern].

4. Klicken Sie anschlieBend - erneut in den [Ein-
stellungen] - auf [Konfiguration].

5. Es offnet sich das Konfigurationstool als Pop-
Up Fenster, bei dem Sie den Reiter ,WLAN"
auswdhlen. Verbinden Sie sich mit dem
Hotspot.

. Geben Sie falls nétig das Passwort ein und
warten Sie, bis die Netzwerkverbindung durch
eine IP Adresse bestdtigt wird. Dieser Vorgang
kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

Entfernen Sie das USB-Kabel von Ihrem PC
und verbinden Sie anschlieBend Ihr HEX-NET
Interface mit dem Fahrzeug. Schalten Sie

die Zindung ein und wechseln Sie mit dem
roten Modusknopf in den Infrastruktur Modus
(WiFi-LED leuchtet grin).

PC und Net-/Notebook:

Verbinden Sie lhren PC mit dem Hotspot und
fUhren Sie in VCDS erneut den [Anschluss-
test] mit dem Anschluss [NET] durch.

Nachdem Ihr HEX-NET gefunden wurde und
der ,Anschlussstatus: i.0.” ist, kdnnen Sie die
Einstellungen [Speichern].

Smartphone und Tablet:

Verbinden Sie das zweite Endgerdt mit
VCDS-Mobile. Wahlen Sie Ihr HEX-NET aus
der Liste und geben Sie das von VCDS vorein-
gestellte Passwort password” ein.

. |hr HEX-NET ist nun einsatzbereit.

—



LED STATUSANZEIGE

Wi-Fi LED
CPU LED
Fahrzeug LED

FAHRZEUG LED

Leuchtet grin:
Z0ndung an, K-Line OK

@ O @ O @ O Blinkt rot oder LED aus:
Kurzschluss K-Line, Alarmton
ertont

( JON NN ) Blinkt rot-grin:
Interface kommuniziert mit
dem Fahrzeug

LED aus:
Z0ndung aus und keine
Kommunikation maoglich

CPU LED

Blinkt grin:
Normale CPU-Akfivitat

G | cuchtet rof:
CPU ist ausgelastet

WI-FI LED
@I Leuchtet orange:

HEX-NET befindet sich im
Access Point Modus;
verbinden Sie das Interface
mit dem zur Lizenznummer
passenden W-LAN Netzwerk
(im Format HN2-XXXXXX),
kein Internetzugang in
diesem Modus méglich

Blinkt rot:

HEX-NET befindet sich im
Infrastruktur Modus und
versucht sich mit dem Netz-
werk zu verbinden

Leuchtet grin:

HEX-NET befindet sich im
Infrastruktur Modus und ist
mit dem passenden Netz-
werk verbunden

SPEZIALFALLE
G /lle LED's leuchten rof:

HEX-NET Ubertragt Daten an
den Flash-Speicher und darf
nicht von seiner Stromquelle
getrennt werden

Fahrzeug LED und Wi-Fi LED
aus sowie CPU LED blinkt grin:
HEX-NET befindet sich im
Sleep Modus



ROTER MODUSKNOPF

FUr das HEX-NET gibt es 2 verschiedene Modi:

@ Access Point Modus

Zu Beginn ist das HEX-NET im Access Point Modus
und die Wi-Fi LED leuchtet orange. In diesem Mo-
dus erzeugt das HEX-NET ein zu lhrer Lizenz-
nummer passendes W-LAN Signal im Format
HN2-XXXXXX, mit dem Sie lhren PC oder Ihr Mo-
bilgerdt verbinden kénnen.

@ Infrastruktur Modus

Diesen Modus kdnnen Sie nutzen, wenn ein
W-LAN Signal durch ein vorhandenes Netz-
werk (z. B. Router oder Hotspot) verfigbar ist. Bei
erfolgreicher Verbindung leuchtet die Wi-Fi LED
grin. Alternativ kdnnen Sie Ihr HEX-NET auch per
USB-Kabel mit lhrem PC verbinden.

Einmaliges Dricken:

Bei normalem Betrieb wechseln Sie so zwischen
Access Point und Infrastruktur Modus. Mithilfe der
Wi-Fi LED konnen Sie erkennen, in welchem Modus
sich das HEX-NET gerade befindet. Im Sleep Mo-
dus wird das HEX-NET so wieder aktiviert.

15 sekindiges Dricken:
Sefzten Sie so das Passwort von VCDS-Mobile auf
Jpassword” zurick.

45 sekindiges Drucken:

Dadruch setzen Sie das HEX-NET auf Werkseinstel-
lung zurGck und Ihr Passwort sowie alle gespei-
cherten Daten werden geldscht. Dieser Vorgang
sollte nur als Notlésung Gebrauch finden.

SLEEP MODUS

Im Low Power Sleep Modus kann das HEX-NET
daverhaft mit der OBD2-Buchse des Fahrzeugs
verbunden bleiben. Schalten Sie dazu die Zin-
dung aus und warten Sie die voreingestellte Zeit
ab, bis das HEX-NET in den Sleep Modus gefallen
ist. Die Fahrzeug LED und Wi-Fi LED sind in diesem
Modus aus, die CPU LED blinkt alle 2 Sekunden
grun.

Um das HEX-NET aus dem Sleep Modus aufzu-
wecken, schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs
ein und dricken Sie den roten Modusknopf auf
der Unterseite des Interface. Die Einstellungen fur
den Sleep Modus kdnnen Sie nach Belieben in
VCDS-Mobile unter [Select] und [Adv. Low Power
Config] anpassen.

BITTE BEACHTEN SIE:

Wenn Sie den Sleep Modus auf ,,None* schalten
und das HEX-NET fUr einen léingeren Zeitraum im
Fahrzeug lassen, laufen Sie Gefahr, dass sich die
Batterie entladt.
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WCD5-Mobile
von Rosi-Tech LLE

Baichisibung

Die Ross-Tech® VCDS-Mobile® App kdnnen Sie so-
wohl im Google Play Store als auch im App Store
von Apple downloaden.

VCDS-Mobile ist plafiformunabhdngig und bend-
tigt nur einen modernen Browser auf lhrem mobi-
len Endgerdt. Es erleichtert zudem das Lokalisieren
sowie Identifizieren des HEX-NET innerhalb lhres
W-LAN Netzwerks.

Die App verbessert ebenfalls die Benutzerfreund-
lichkeit, indem sie den Browser stets mit dem Inter-
face synchronisiert.

1. SchlieBen Sie Ihr HEX-NET am Fahrzeug an und
schalten Sie die ZUndung ein.

Infrastruktur Modus:
Verbinden Sie Ihr Mobilgerdt mit einem vorhande-
nen W-LAN Netzwerk.

oder

Access Point Modus:
Verbinden Sie |hr Mobilger&t mit dem zur Lizenz-
nummer passenden W-LAN Netzwerk.

2. Offnen Sie dann VCDS-Mobile, wahlen Sie |hr
HEX-NET aus der Liste aus und geben Sie das
voreingestellte Passwort ,password” ein.

3. Sie gelangen nun ins Hauptmend, wo Sie unter
[Select] oder [Auto-Scan] mit der Fahrzeug-
diagnose beginnen kénnen.

Unter [Options] und [Change Password] kdnnen
Sie ein individuelles Passwort anlegen.

Unter [Options] und [Network Options] kénnen
Sie den vorhandenen W-LAN Netzwerke priorisie-
ren oder l6schen. Zudem koénnen Sie hier manu-
ell zwischen Infrastruktur und Access Point Modus
umschalten.

Im Infrastruktur Modus kénnen Sie unter [Options])
und [Check for Updates] Ihr HEX-NET updaten.




SCREENSHOTS VCDS-MOBILE
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VCDS CLOUD Cloud

Um nicht nur die Grundfunktionen, sondern auch
die erweiterten Funktionen von VCDS-Mobile nut-
zen zu konnen, missen Sie das HEX-NET mit dem
VCDS-Cloud Server verbinden. Greifen Sie dafur
auf ein verbautes Steuergerdt zu und klicken Sie
erst auf [Funktionen] und dann auf [Cloud Funk-
tionen).

Nachdem Sie sich bei der ersten Nutzung der
VCDS-Cloud ein Benutzerkonto erstellt haben, sind
Sie in der Lage zu codieren, Grundeinstellungen
und Anpassungen vorzunehmen sowie weitere
Funkfionen zu nutzen.

Beachten Sie, dass die Verbindung nur mit einer
Internetverbindung im Infrastruktur Modus
maoglich ist.
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VCDS SOFTWARE

Die VCDS Diagnosesoftware wird laufend aktuali-
siert und steht lhnen kostenlos auf unserer Website
www.vcdspro.de als Download zur Verfigung.
Alternativ kdnnen Sie die Software auch Gber die
automatische Updatefunktion direkt in VCDS aktu-
alisieren.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

* Arbeitsspeicher: Mindestens 2 GB

* Festplattenplatz: Mindestens 1 GB

* Schnittstelle: USB (1.0, 2.0 oder 3.0) Typ A

* Bildschirmauflésung: Mindestens 800 x 600

* Betriebssystem: Aktuelles Microsoft Windows
Betriebssystem

* Nicht unterstitzte Betriebssysteme bzw.
Versionen:
* Microsoft Windows XP und Vista
o Microsoft Windows CE, RTund 10 S
o Andere Betriebssysteme, wie z. B. GNU/Linux
oder Apple macOS

¢ Nicht unterstitzte Prozessoren:
» Einkern Atom Prozessoren
o ARM bzw. ARM64 Prozessoren

¢ Vom Einsatz virtueller Maschinen, wie z. B.
VirtualPC, Parallels Desktop, VirtualBox
oder VMware wird abgeraten

UNSER SERVICE FUR SIE

HOTLINE, FORUM UND WIKI

VCDS ist ein Prdzisionswerkzeug, welches eine
Vielzahl an unterschiedlichen Funktionen bietet. Mit
grundlegenden Computerkenntnissen und unter
Zuhilfenahme der Diagnose- und Reparaturinfor-
mationen des Fahrzeugherstellers fir das jeweili-
ge Modell sind Sie in der Lage alle notwendigen
Arbeiten im Service durchzufuhren.

FUr den Service sowie Instandsetzungen sind die
Unterlagen des Fahrzeugherstellers Ihr Garant for
Arbeiten nach Herstellervorgabe. Neben den kos-
tenpflichtig verfigbaren Dokumenten wurden fur
Sie mehrere Informationsquellen eingerichtet, die
auf den folgenden Seiten vorgestellt werden.

Uber die VCDS-Hotline stehen Ihnen folgende Leis-
tungen kostenlos zur Verfigung:

¢ Beratung bei der Produktauswahl
¢ Hilfe bei Installationsproblemen

¢ Analyse von Hardwareproblemen an
Ilhrem Diagnoseinterface

e Fragen zum Umgang mit VCDS

Angebotenwird auch eine felefonische Hilfestellung
fir fahrzeugbezogene Reparaturen und Proble-
me. Sie ist Uber ein kostenpflichtiges Supportticket
abzuwickeln. Mehr Informationen finden Sie unter
www.vcdspro.de.

J

Sie erreichen die VCDS-Hotline
unter der
SERVICENUMMER
+49 9442 905603
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