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Die folgenden Listen sind nach Fahrzeugmarke, -modell und -typ gegliedert.
Zudem geben die farbigen Linien in den jeweiligen Zeilen Aufschluss darüber, welche Modelljahre unterstützt werden. 

In der Legende sehen Sie, welche Interfacehardware für Ihr Fahrzeug kompatibel ist.

BEISPIEL FÜR DIE ERMITTLUNG DER KOMPATIBLEN INTERFACEHARDWARE:
In diesem Beispiel lautet die Fahrgestellnummer eines Audi A6 WAUZZZ4F36N111022.

Den Fahrzeugtyp können Sie meist über die 7. und 8. Stelle der Fahrgestellnummer ermitteln. Dies entspricht hier 4F.
Somit wären hier das VCDS HEX+CAN-USB, das Ross-Tech® HEX-V2® und das Ross-Tech® HEX-NET® geeignet.

FAHRZEUGLISTE

HINWEISE:
#1!   
#2!   
#3!   
#4!   
#5!   
#6!   
#7!   
#8!   
#9!   
        

Alle Motoren und Steuergeräte, bis auf Ford 2.0 l und 2.3 l 4-Zylinder Ottomotoren
Nur Motor
Nur Motor, Wegfahrsperre und Gateway
Nur Motor, Airbag, Instrumente und Gateway
Nur Motor und Wegfahrsperre
Bei Typ 2E nur sehr eingeschränkte Kompatibilität mit dem HEX-V2 und HEX-NET
Bei Audis von MJ 1991 bis 1994 keine Kompatibilität mit dem HEX-V2 und HEX-NET
Lamborghini Fahrzeuge sind nur mit dem HEX-NET kompatibel
Modelle, bei denen Steuergeräte durch SFD geschützt sind
Generationswechsel zur neuen VCDS-Hardware
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