‘VCDS

ROSS-TECH® HEX-V2°

KURZANLEITUNG

BITTE VOR GEBRAUCH LESEN



Das Interface darf erst nach der Softwareinstallo-
tion an Ihren Diagnose-PC sowie das Fahrzeug an-
geschlossen werden.

Verwenden Sie am Fahrzeug auBBerdem keines-
falls gleichzeitig einen 12V-Adapter zum Laden
Ihres Diagnose-PCs zusammen mit dem Diagno-
sesystem. Dies kann zu deren Zerstérung sowie zu
Beschddigungen am Fahrzeug fohren. Wir haften
nicht fUr entstandene Schaden.

Zudem ist es laut Herstellervorgaben notwendig,
die Fahrzeugelekirik zu Beginn einer Diagnosesit-
zung mit einem fUr das Fahrzeug geeigneten La-
degerdt zu stitzen, um einer eventuell entladenen
Batterie vorzubeugen.

1. ERSTER PROGRAMMSTART

Verwenden Sie den ggf. mitgelieferten USB-Stick
zur Erstinstallation oder laden Sie sich die Software
alternativ auf www.veds.pro herunter.

FUhren Sie die exe-Datei aus und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm. Offnen Sie an-
schlieBend VCDS und verbinden Sie |hr HEX-V2
per USB-Kabel mit dem PC.

Klicken Sie nun im HauptmenU auf [Einstellun-
gen], wdhlen Sie den Anschluss [USB] und fUhren

Sie den [Anschlusstest] durch.

Wenn der Test erfolgreich verlaufen ist (Anschluss:
i. 0.), klicken Sie auf [OK] und [Speichern].

lhr Interface kann nun registriert werden.
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CAN: Test lauft, K1: Unterbrechung, K2: Unterbrechung

VBat: 0.01V, Vign: 0.02V
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https://vcds.pro

2. REGISTRIERUNG

Um lhr HEX-V2 in vollem Umfang nutzen zu kon-
nen, missen Sie dieses einmalig auf lhren Na-
men registrieren.

Klicken Sie hierzu in VCDS auf [Einstellungen] so-
wie [Konfiguration]. VCDS 6ffnet nun das Konfi-
gurationsprogramm, in dem Sie zundchst unter
dem Reiter ,Registrierung” oben einen Haken set-
zen. Tragen Sie anschlieBend lhre Daten ein.

Vergewissern Sie sich unbedingt, ob lhre Email-
Adresse korrekt geschrieben ist und beachten Sie
bitte, dass im Feld ,Bundesland/Provinz” nur zwei
Buchstaben stehen dirfen.

Stellen Sie sicher, dass der Punkt ,Cloud-Einrich-
tung Uberspringen” ausgewdhlt ist, da diese Funk-
tion nur in Verbindung mit einem Ross-Tech® HEX-
NET® moglich ist.
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Dergeit registriert auf;

Vor-/Miachnarne Strafie:
Andreas Vetter Schulstralie 44
Stadt Addresse 2 (inkl. Bundestand mit max, 2 Zeichenls
Raedenbury
Bundesland,Provinz {2 Zeschen, ggf. nicht Bentitigt)  Postleitzahl:
BY 93339
Firma: Land:
PCl Diagnosetechnik Deutschland
E-Mail: Telsfonnummar:
mail @ pei-diagnoistechnik de 00442 905603
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Registrierungsanfrage absenden

Um die [Registrierungsanfrage absenden] zu
konnen, ist eine Internetverbindung notwendig. Bei
erfolgreicher Ubermittlung &ffnet sich ein Pop-Up
mit der Meldung Uber eine Bestdtigungsmail.

Erfolgraich *

Die Registrierungsdaten wurden erfolgreich Gbermittelt.

Bitte erlauben Sie bis zu 20 Minuten, damit unser System den
Vorgang abschlieBen kann,

Sie sollten innerhalb dieses Zeitraumes eine E-Mail mit
weiteren Anweisungen zur

Finalisierung des Registrierungsprozesses erhalten, sobald
Ihre Daten bestatigt wurden.

o)

Innerhalb von drei Werktagen wird |hnen eine
Email mit einer Transaktions-ID an die zuvor hinter-
legte Email-Adresse gesendet (prifen Sie ggf. Ihren
Spam Ordner).

Tragen Sie die Transaktions-ID in das dafur vorge-
sehene Feld ein, dann kénnen Sie die [Registrie-
rung abschlieBen].

0 Cloud-Einrichtung Gbesspringen

Regutneningsdaten Sndern

Transaktions-0:
Regittrierung abschlisHan
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3. INTERFACE ANSCHLIESSEN

USBe —C — -

Verbinden Sie Ihr HEX-V2 mit der OBD2- Schnitt-
stelle des Fahrzeugs sowie per USB-Kabel mit
dem PC. Schalten Sie die Zindung ein.

Offnen Sie VCDS, wéhlen Sie in den [Einstel-
lungen] den Anschluss [USB] aus und fUhren
Sie den [Anschlusstest] durch. Wenn der

Test erfolgreich verlaufen ist (Anschluss: i. O.),
klicken Sie auf [OK] und [Speichern].

Ihr Interface ist nun einsatzbereit.

LED STATUSANZEIGE

Das HEX-V2 verfigt auf der Unferseite Uber zwei
LEDs, deren Visualisierung lhnen einen schnellen
Uberblick Uber bestimmte Zustdnde vermittelt.
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Bei Grin ist das Interface sowohl mit dem Fahr-
zeug als auch dem PC per USB-Kabel verbunden
und einsatzbereit.
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Bei Blau ist das Interface mit dem PC per USB-
Kabel, jedoch nicht mit dem Fahrzeug verbunden.
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Bei ist das Interface mit dem Fahrzeug, je-
doch nicht mit dem PC per USB-Kabel verbunden.
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Bei Rot liegt ein Fehler beim Anschluss an das
Fahrzeug vor (i. d. R. ein Problem mit der K-Line).

Blinkende Rot/Grine LEDs symbolisieren eine
aktive Kommunikation und DatenUbertragung.

Bei einem Bootvorgang blinkt eine LED fir zwei
Sekunden Grin, die andere ist aus.
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VCDS )
VCDS SOFTWARE "~
Die VCDS Diagnosesoftware wird laufend aktuali-
siert und steht Ihnen kostenlos auf unserer Website
www.vcds.pro als Download zur Verfigung. Al-
ternativ kdnnen Sie die Software auch Gber die
automatische Updatefunktion direkt in VCDS aktu-
alisieren.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

* Arbeitsspeicher: Mindestens 2 GB
* Festplattenplatz: Mindestens 1 GB

* Schnittstelle: USB (1.0, 2.0 oder 3.0) Typ A oder Typ C

* Bildschirmauflésung: Mindestens 800 x 600
* Betriebssystem: Aktuelles Microsoft Windows
Betriebssystem

* Nicht unterstitzte Betriebssysteme bzw. Ver-
sionen:
> Microsoft Windows XP und Vista

> Microsoft Windows im S-Modus sowie CE und RT

> Andere Betriebssysteme, wie z. B. GNU/Linux
oder Apple macOS

* Nicht unterstitzte Prozessoren:
> Einkern Atom Prozessoren
o ARM bzw. ARM64 Prozessoren

e Vom Einsatz virtueller Maschinen, wie z. B.
VirtualPC, Parallels Desktop, VirtualBox oder
VMware wird abgeraten

UNSER SERVICE FUR SIE

HANDBUCH, FORUM, WIKI & HOTLINE

VCDS ist ein Prézisionswerkzeug, welches eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Funktionen bietet. Als ers-
te Anlaufstelle fur Informationen zum Umgang mit
VCDS dient lhnen das VCDS Handbuch, welches
sich automatisch mit der Software auf Ihrem PC in-
stalliert. Wir bitten Sie, dieses aufmerksam zu lesen.

Zudem stellen wir das komplett neue VCDS Hand-
buch 2.0 als Druckversion in unserem Shop bereit.

Gerne kdnnen Sie sich fur weitere Informationen an
unser deutsches VCDS-Forum und unsere deutsche
VCDS-Wiki wenden. Als weltweit groBter Distributor
von VCDS Diagnosesystemen helfen wir lhnen auch
gerne personlich bei allgemeinen sowie spezifi-
schen Fragen und Problemen weiter.

Uber die VCDS-Hotline stehen Ihnen folgende
Leistungen kostenlos zur Verfigung:

¢ Beratung bei der Produktauswahl
e Hilfe bei Installationsproblemen

¢ Analyse von Hardwareproblemen an
Ihrem Diagnoseinterface

® Fragen zum Umgang mit VCDS

Angeboten wird auch eine telefonische Hilfestellung
fUr fahrzeugbezogene Reparaturen und Probleme.
Sie ist Uber ein kostenpflichtiges Supportticket abzu-
wickeln. Mehr Informationen finden Sie unter
www.vcds.pro

Sie erreichen die VCDS-Hotline
unter der
SERVICENUMMER
+49 9442 905603



https://vcds.pro
https://vcds.pro
https://shop.pci-diagnosetechnik.de/USB-C-Anschlusskabel-Ross-Tech-HEX-V2-HEX-NET-ca-18-Meter
https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Ross-Tech-VCDS-Handbuch-20
https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Ross-Tech-VCDS-Handbuch-20
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Im deutschen VCDS Forum k&nnen Sie sich nicht
nur mit VCDS Mitarbeitern, sondern auch Kollegen
austauschen, die ggf. bereits dhnliche Probleme
geldst haben. Zudem erhalten Sie die Berechti-
gung, sich in die VCDS Nutzerkarte einzutragen. So
sind Sie nicht auf sich allein gestellt.

Lesen Sie im beiliegenden Flyer, wie Sie sich als
Kunde freischalten lassen und so kostenlos an
diesem Forum teilnehmen kénnen. Nach |hrer Frei-
schaltung erhalten Sie u. a. folgende Vorteile:

Zugriff auf unsere deutsche VCDS Wiki

2 mogliche Eintrdge bei der VCDS Nutzerkarte
Up- und Download von Bildern und Anhdngen
Einstellen eines Titelbildes bei Ihrem Kundenprofil
Unbegrenzte Unterhaltungen pro Tag

Fur Forum QR-Code scannen

Nachdem Sie sich im VCDS-Forum registriert ha-
ben und als Kunde autorisiert wurden, haben Sie
zusdtzlich Zugriff auf die deutsche VCDS Wiki, die
stdndig erweitert und gepflegt wird.

Uber die einzelnen Kategorien erreichen Sie neben
Informationen zu Marken und Modellen auch spe-
zifische Arbeits- und NachrUstanleitungen sowie
Lésungsansdtze zu diversen Fehlercodes.

In allen Fehlercodebeitrdigen werden allgemeine
Symptome und Ursachen wie auch Losungswege
beschrieben. DarUber hinaus finden sich teilweise
besondere Hinweise, die ggf. modell- oder bau-
teilspezifisch sind und hdufig auf unseren Erfah-
rungswerten bzw. die unserer Kunden basieren.

Fur Wiki QR-Code scannen


https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
https://forum.vcdspro.de/index.php
https://forum.vcdspro.de/index.php?/wiki/index/

HEX-V2

Dual-K & CAN

USB Interfoce for YCDS
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