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NEUERUNGEN

Unterstitzung aller VW, Audi, Seat, Skoda und Bentley Fahrzeuge ab
1992 sowie der neuen Fahrzeuggenerationen ab Modelljahr 2016
Bis zu 3x schnellere Kommunikation am Fahrzeug (z. B. Auto-Scan)

im Vergleich zum HEX+CAN-USB

Minimierung des Diebstahlrisikos durch Registrierung des Inferfaces
Verbesserte Materialien fir héhere Standfestigkeit, erhdhte Lebens-
daver, verbessertes Aussehen sowie einfacheren Gebrauch
Einbau eines neuen Mikrocontrollers, der zukinftige Erweiterungen
der VCDS-Funktionen ermdglicht

Flexibleres Kunststoffmaterial am OBD2-Steckerkopf um Schaden
vorzubeugen

ROSS-TECH HEX-V2

Abnehmbares und austauschbares, robustes USB-Kabel
2 LEDs fur mehrfarbige Anzeige der Anschlussart
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ROSS-TECH HEX-NET

Mit dem HEX-NET kdnnen Sie — wie bisher vom HEX+CAN-USB gewohnt
— die klassische Windows-basierte VCDS Software Uber eine USB-Ver-
bindung mit lhrem Computer verwenden. Eine neue Dimension von
Reichweite und Komfort bietet Ihnen zudem die W-LAN Funktionalitdt.

FOr den mobilen Einsatz steht Ihnen mit der Beta-Version des Ross-
Tech® VCDS-Mobile® eine Browser-basierte VCDS-Variante zur Verfi-
gung. Dies ermdglicht die Verwendung von allen Smartphones und
Tablets, die Uber eine W-LAN Verbindung und einen Internetbrowser
verfigen.

Es spielt dabei keine Rolle, welches Betriebssystem auf Ihrem mobilen
Endgerdt lauft. Sowohl Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry als
auch andere Betriebssysteme werden von VCDS-Mobile unterstitzt.

VERBINDUNGSMOGLICHKEITEN
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ROSS-TECH HEX-NET

Neue Dimension von Reichweite und Komfort durch W-LAN
Funktionalitat

Kabellose Anbindung an PCs, Laptops, Smartphones und Tablets
3 LEDs mit Statusfunktion for WLAN, Kommunikation und
Kurzschlusserkennung

Uberwachung der Fahrzeugspannung (Klemme 15 und 30)
Automatische Abschaltung, daher dauerhafter Anschluss im
Fahrzeug maglich

Ross-Tech® VCDS-Mobile® fir mobilen Einsatz der
VCDS-Diagnosesoftware

Tagesaktuelle Daten durch Cloud-Funktionalitdt

DoiP (UDS ISO 14229-1) Unferstutzung

o=

HEX-NET

WiFi Interface

VCDS® Mobile
HN2-XXXXXX
Assembled by:

www.Rass-Tech.com




DIE NEUEN VCDS-DIAGNOSESYSTEME




